
Getinge Assured
Multicritical Process Variable Indicator (Formaldehyde)

The Getinge Assured Multicritical Process Variable 
Indicator (Formaldehyde) is designed to be used 
in low temperature steam/formaldehyde (LTSF) 
sterilizers.

When used as directed the indicator gives a visual 
confirmation that the items being sterilized have 
been subjected to the following parameters of time, 
temperature and FO concentration according to 
EN ISO 11140-1. The Multicritical Process Variable 
Indicator (Formaldehyde) is intended to be used 
in conjunction with a standard infection control 
monitoring protocol.

P R O D U C T  S P E C I F I C AT I O N

Performance Characteristics
The Getinge Assured Multicritical Process Variable 
Indicator (Formaldehyde) diamond symbol changes color 
from red to green when exposed to low temperature steam/
formaldehyde sterilization conditions.

Stated Values
70°C for 2M formaldehyde concentration

6 minutes

Physical Characteristics
• Dimensions: L 101mm x W 19mm

• Packaging: 250 indicators in a zip lock moisture barrier 
bag

Environmental Limitations
Storage: In provided sealed packaging at room temperature 
10°-38°C and 10-60% Relative Humidity.

Shelf Life
24 months. The expiry date is printed on the product 
packaging.

Standards Classification
EN ISO 11140-1, Type 4.

Ordering Information
Getinge Assured Order Number
Multicritical Process Variable Indicator 
(Formaldehyde) 504051900
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jarkov
Psací stroj
Getinge Assured Multicritical Process VariableIndicator (Formaldehyde) je koncipovánpro kontrolu sterilizačních cyklů v nízkoteplotníchformaldehydových sterilizátorech (LTSF)Při použití podle uvedených pravidel podává vizuální potvrzení o tom, že vložené předměty byly vystaveny sterilizaci, během které došlo k dosažení správných parametrů - teploty, času a koncentrace formaldehydu podle normy EN ISO 11140-1. Getinge Assured MulticriticalProcess Variable Indicator (Formaldehyde) je jedenze systémů kontroly infekce.

jarkov
Psací stroj
Výkonnostní charakteristikaIndikátorová skvrna na Getinge Assured MulticriticalProcess Variable Indicator (Formaldehyde)  se při expozici ve správných podmínkáchzbarví z červené na zelenou

jarkov
Psací stroj
Určené hodnoty70 °C pro 2M koncentraci formaldehydu         6 minut

jarkov
Psací stroj
Fyzikální parametry* Rozměry: 101 mm x 19 mm* Balení: 250 indikátorů v uzavíratelném sáčku, který   výrobek chrání před vlhkostí

jarkov
Psací stroj
Vnější prostředíSkladování: skladujte v originálním obalu při pokojové teplotě 10 - 38°C a relativní vlhkosti vzduchu 10 - 60 %.Chraňte před světlem a nevystavujte vysokým teplotám.

jarkov
Psací stroj
Doba použitelnosti24 měsíců. Doba exspirace je vyznačena na obalu.

jarkov
Psací stroj
Klasifikace dle standardůEN ISO 11140-1, typ 4Objednací údajeGetinge Assured                                       Objednací čísloMulticritical Process Variable Indictor(Formaldehyde)                                         504050900


